Перечень звукового и светового оборудования

Летняя веранда
	Наименование
	Количество

	Media Works Туровая 2-х полосная рупорная СЧ/ВЧ АС, 12” неодим Ciare +1,4” неодим MW, 120-18000 Гц, 60х40 град., СЧ 400Вт RMS/1000 Вт prog. + ВЧ 80Вт RMS/160Вт prog. + 106дБ/1Вт/1м СЧ, 112дБ/1Вт/1м ВЧ, SPL prog. 136 дБ, 8Ом СЧ/8Ом ВЧ, 532х702х741мм, 59 кг.
	2

	Media Works Туровый гибридный сабвуфер (рупор+бэндпасс), 40-140 Гц. 18’ неодим Ciare, 1000Вт RMS/2000Вт prog., 106дБ/1Вт/1м, SPL prog. 137дБ, 8Ом, 532х702х741мм, 65 кг.
	4

	СА20
(Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2х1300Вт (8Ом), 2х2000Вт (4Ом), 2х2600Вт (2Ом), bridge – 4000Вт (8Ом), 5000Вт (4Ом). Класс 3H. Подключение Speakon, винт. зажим. Высота 3U. Вес 37,6 кг.
	1

	ca12
(Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2х800Вт (8Ом), 2х1250Вт (4Ом), 2х1800Вт (2Ом), bridge – 2550Вт (8Ом), 3600Вт (4Ом). Класс 3H. Подключение Speakon, винт. зажим. Высота 3U. Вес 34,9 кг.
	1

	DBX Driverack PA модуль распределения и обработки звукового сигнала
	1

	Микшерный пульт: 8 линеек (6 моно, 2 стерео), 6 мик. входов, 4 инсерта, 4 компрессора, 1 группа, 2 аукса, секция цифровых эффектов SPX
	1

	Микрофон Shure SM58 LCE
	1

	Сценический монитор JBL PRX412M
	2

	РЭК туровый
	1



Итальянский зал
	Световой прибор Robe Spot 160 XT
Сканер - полноповоротная вращающаяся голова.  Горизонталь - 530°, вертикаль - 285°, 11 различных дихроичных + белый цвета, rainbow-эффект, 7 вращающихся сменных гобо в оба направления, ручной фокус, автоматическое позиционирование, строб эффект, шторка, 4 DMX канала, лампа SDM 150/HSD 150 G 12. Напряжение питания: 208/230/240В, 50/60Гц, мощность: 300 VA при 230В/50Гц. Габариты: 415 х 292 х 378 мм. Вес: 10,5 кг
	4

	Световой прибор Coemar ProSpot 250 LX
Прибор с вращающимся корпусом, вращение: pan 530 гр.,  tilt 284 гр. (16 бит). Диммер, строб, блэкаут, 11 цветов + белый, 6 вращающихся гобо + открытое, призма, моторизированный фокус. 115/208/230/245В 50/60Гц. Размер 350х377х510 мм, масса 23,5 кг. В комплекте с лампой MSD 250/2. 
	2

	Усилитель Neva Audio na3200 (2х1500Вт)
В режиме стерео: 8 Ом 1100 Вт 1000 Вт 1500 Вт, 4 Ом 1500 Вт 1400 Вт 2000 Вт, 2 Ом 1750 Вт 1600 Вт 3120 Вт. В режиме мост-моно: 8 Ом 3000 Вт 2800 Вт, 4 Ом 3500 Вт 3200 Вт. Разъемы Входные: XLR и 1/4" phone jack, выходные: Speakon и 30 А зажимы. Размеры 483х89 мм (2U), 455 мм глубина от лицевой стенки. Вес 26 кг.
	2

	Усилитель Neva Audio mna3000 (2х2200Вт)
8 Ом 1500 Вт 1500 Вт 2000 Вт 1500 Вт, 4 Ом 2200 Вт 2200 Вт 3800 Вт 2200 Вт, 2 Ом 3000 Вт 3000 Вт 4200 Вт 3000 Вт. Разъемы Входные: XLR, выходные: Speakon. Размеры 483х89 мм (2U), 455 мм глубина от лицевой стенки. Вес 24 кг.
	1

	Процессор dbx driverack PA
	1

	Микшерный пульт SoundCraft Spirit FX8
18 стандартных входов, 8 микрофонных моно входов с высококачественными преампами, 4 входные стерео линейки, 4 подгруппы с переключениями на мастер выход, директ выходы с 1 по 8 линейку для многодорожечной записи, 3-х полосный эквалайзер с перестраиваемой серединой. Обрезной НЧ фильтр (100 Гц) с крутизной среза 18 дБ на октаву для удаления низкочастотного гула, +48 В фантомное питание.
	1

	Микшерный пульт Pioneer DJM-600
4 канала, 3-х пол. EQ, BPM, Fader Start, блок эффектов, сэмплер. Входы: 5 Line, 2 Phono, 1 Mic/Phono, 2 Mic; Выходы: 2 Master, 1 Monitor, 1 Rec, 1 наушники.
	1

	CD проигрыватель CDJ-100
Отношение сигнал/шум: более 96 dB и более. Потребляемая мощность: 18 W. Тип дисков: 12 & 8cm CDs. Требования к электропитанию: Напряжение AC 220-230/240 V, 50/60 Hz. Форматы дисков: CD, CD-R. Частотная характеристика: диапазон: 4 Hz-20 kHz. Размеры (Д x Ш x В): 217 x 91 x 297 mm. Вес: 2,2 кг.
	1

	MD проигрыватель Sony
	1

	CD проигрыватель AmericanAudio MCD510
Чтение дисков MP3-формата, CD и CD-R, быстрое переключение с MP3 на CD. Цифровой выход S/PDIF для каждого "кармана". Размер (основной блок), мм: 254х482х89. Размер (контрольный блок), мм: 64х482х89. Вес: 7 кг.
	1

	Радиосистема Shure PGX/SM58
Двухантенная вокальная радиосистема на капсюле SM58. Диапазон несущих частот: 606 - 630 MHz. Максимальное количество частот: 90 переключаемых.
	2

	Активная акустическая система MACKIE THUMP TH-15A
2-полосная акустическая система с двумя встроенными усилителями. Суммарная выходная мощность 400 Вт. 15-дюймовый прецизионный НЧ динамик нагружен 300 Вт усилителем класса D. 1-дюймовый компрессионный драйвер нагружен 100 Вт усилителем класса AB. Диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц-18,5 кГц (-3dB) и 40 Гц-20 кГц (-10dB). Максимальное звуковое давление - 113 dB. Размеры корпуса В х Ш х Г - 689 х 427 х 401 мм. Вес 16,3 кг. 
	2

	Микшерный пульт Yamaha MG82CX
[bookmark: _GoBack]Чувствительность активных каналов: регулировка входной чувствительности доступна в диапазоне: -60дБ ~ -16дБ для микрофонного входа и -34дБ ~ +10дБ для линейного. Кол-во каналов: 8. Кол-во полос эквалайзера: 3. Кол-во эффектов: 16. Входы: 2 mono mic/line + 2 stereo mic/line + 1 stereo line input. Выходы: 2 mono mic/line + 2 stereo mic/line.
	1

	Пассивная акустическая система сателит
	4

	Пассивная акустическая система сабвуфер
	2



